
 
Водно-дисперсионная краска 

NEOLINE MATTE 

0,8 л / до 4 м2 в два слоя               9 л / до 45 м2 в два слоя 
 

 
Neoline Matte (Неолайн Мат)  

Основные характеристики: образует легко очищаемое глубокоматовое покрытие с высокой белизной, стойкое к 
воздействию моющих и дезинфицирующих (5 %-ному раствору Хлорамина Б) средств, имеющее высокую стойкость к 
влажному  истиранию (класс 1, самый стойкий, по DIN EN 13300); выпускается в двух базах ― А и С. 
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, водная дисперсия  винилового сополимера, диоксид титана, 
кальциты, добавки, вода. 
Область применения: для окраски стен и потолков помещений, в том числе с повышенной влажностью воздуха, в 
зданиях и сооружениях всех типов ― А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и 
медицинские организации (ванные и умывальные комнаты, кухни, пищеблоки,  подъезды, лестничные клетки, 
буфетные, столовые, спортивные залы, классные комнаты, кабинеты учителей и врачей, палаты, холлы, вестибюли и 
т.п.; в ванных и умывальных комнатах, кухнях без прямого попадания воды). Наносят на минеральные основания 
(бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные 
(кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) 
поверхности. Качество поверхности должно быть не ниже категории К3 по СП 71.13330.2017, раздел 7. 
Подготовка поверхности: все поверхности предварительно грунтуют непигментированной грунтовкой Primtec (Примтек).  
Грунтование новых бетонных оснований, цементных, известково-цементных, известково-гипсовых и гипсовых штукатурок 
следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. Поверхности, окрашенные 
меловыми, известковыми, клеевыми и силикатными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя. В 
случае поверхности с цветовой контрастностью, а также при использовании краски базы С ярких неукрывистых цветов 
необходимо нанесение дополнительного грунтовочного слоя базой А, разбавленной водой в соответствии с используемым 
инструментом (см. раздел Разбавление). Под базу С ярких неукрывистых цветов база А колеруется в оттенок, близкий к 
цвету выбранной базы С. Поверхности, окрашенные акриловыми, силоксановыми/силиконовыми, поливинилацетатными 
красками неярких цветов с прочно держащимся  немелящимся красочным слоем, допускается окрашивать базой A и базой 
С укрывистых цветов без предварительного грунтования. 
Нанесение: непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать; при использовании краски 
разных партий её необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной 
стены/потолка или одного помещения. Краску наносят кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя на 
чистую сухую подготовленную поверхность при температуре окружающего воздуха от плюс 8 до плюс 30 °С и 
относительной влажности воздуха не более 70 %. Каждый слой следует наносить от угла до угла стены или на весь 
потолок без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков. Нанесение второго слоя при температуре    
плюс (18 ― 22) °С через 4 ч, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.  
Расход: от 0,20 до 0,25 л/м2 на два слоя.  
Разбавление: чистой водой комнатной температуры (от плюс 15 до плюс 25 °С); при нанесении кистью и валиком для 
первого слоя при необходимости до 3 % (по объему), для второго слоя ― не разбавлять; при нанесении краскораспылителем  
до 10 % (по объему). 
Колеровка: по каталогам Décocolor и Décocolor II: база A ― в светлые и средней интенсивности цвета; база C ― в средней 
интенсивности и яркие насыщенные цвета. Для получения покрытия белого цвета используют неколерованную базу А. 
Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.  
Уход за покрытием: покрытие можно протирать мягкой  тряпочкой или мягкой губкой, смоченной водой, водным 
раствором моющего средства, водным раствором Хлорамина Б с концентрацией до 5 % через неделю после нанесения. 
Срок годности: 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 ― 30) °С. 
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5―2009 и при температуре плюс (5 ― 30) °С. 
Меры предосторожности, утилизация: Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты глаз использовать 
защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания ― респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую 
противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. 
Остатки краски, а также краску с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. 
ТУ 20.30.11-048-52935415―2019                            ГОСТ Р ИСО 9001―2015                             ГОСТ Р ИСО 14001―2007 
 

 

Франция-Россия 
ООО "ЛАКОС коутингс"  
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http://www.lacos.ru 

 

Произведено по технологии и под контролем 
ALLIOS S.A.S.,   
Les Docks Mogador,  
105 Chemin de Saint Menet aux Accates 
13011 Marseille, France 
tel. + 33 (4) 92 02 66 57 
http://www.soframap.com   
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