
 

 
Интерьерная водно-дисперсионная краска 

AQUALINE  

0,8 л / до 5 м2 в два слоя               9 л / до 56 м2 в два слоя 
 

 
Aqualine (Аквалайн)  

Основные характеристики: образует глубокоматовое покрытие, обладающее стойкостью к влажному  истиранию 
(класс 3 по DIN EN 13300). 
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, вода. 
Область применения: для окраски потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В, включая 
дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации (коридоров, игровых, спален, 
музыкальных и физкультурных залов, классных комнат, кабинетов учителей и врачей и т.п.); может применяться для 
окраски стен помещений, не требующих систематической влажной уборки. Наносят на минеральные основания 
(бетонные, асбестоцементные, цементно-стружечные, кладку из керамического кирпича), ГКЛ, ГВЛ, оштукатуренные 
(кроме известковых штукатурок) и /или зашпатлёванные (кроме масляных шпатлёвок и их разновидностей) 
поверхности. Качество поверхности должно быть не ниже категории К3 по СП 71.13330.2017, раздел 7. 
Подготовка поверхности: все поверхности предварительно грунтуют непигментированной грунтовкой Primtec 
(Примтек), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с этикеткой на эту грунтовку.   
Нанесение: непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать, при этом краску из разных 
партий необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены/потолка или 
одного помещения. Краску наносят валиком, кистью или краскораспылителем в два слоя на чистую сухую 
подготовленную поверхность при температуре окружающего воздуха плюс (8 - 30) °С и относительной влажности 
воздуха не более 70 %. Каждый слой следует наносить от угла до угла стены или на весь потолок без перерывов в 
нанесении для избежания видимых стыков. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18 - 22) °С через 4 ч, при 
более низкой температуре время высыхания увеличивается.  
Расход: 0,16 - 0,25 л/м2 на два слоя.  
Разбавление: водой; при нанесении кистью и валиком до 3 % (по объему), при нанесении краскораспылителем от 3 
до 5 % (по объему). 
Колеровка: по каталогам Décocolor и Décocolor II в светлые и средней интенсивности цвета.  
Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы.  
Уход за покрытием: допускает легкую влажную уборку от пыли не ранее, чем через неделю после нанесения. 
Срок годности: 4 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5 - 30) °С. 
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5 - 30) °С. 
Меры предосторожности, утилизация: Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты глаз использовать 
защитные закрытые очки, для защиты органов дыхания ― респиратор ШБ-1 «Лепесток-5» или фильтрующую 
противоаэрозольную полумаску с классом FFP1. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. 
Остатки краски, а также краску с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации. 
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